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TOPFBURSTE UNGEZOPFT TBU O50MM SCHAFT-@ 6 MM
RED-FILAMENT-@ 1,27 KORN 80 BOHRMASCHINEN

10.65 CHF exkl. MwsSt

SKU: 43740165

Leistungsmerkmale / Vorteile: Universell zum Reinigen, Entrosten und Glatten sowie
Entfernen von Korrosion und Lacken einsetzbar. Aufgrund des stirnseitigen Einsatzes mit der
gesamten Burstenoberflache besonders fur Blrstarbeiten auf groRen, ebenen und leicht
zuganglichen Flachen geeignet. Speziell fir den Einsatz im niedrigen Drehzahlbereich auf
Akkuschraubern und Bohrmaschinen entwickelt. Bursten mit Kunststoffbesatz eignen sich
besonders gut fur Entgratarbeiten und zur Oberflachenverbesserung. Kunststoffbesatz halt
Temperaturen bis 220 °C stand. Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstucke durch hohe
Flexibilitat. Optimale Prasentation auf dem PFERD TOOLS CENTER durch Aufhangeloch und
Auszeichnung mit EAN-Nummer, Bezeichnung und Besatzmaterial. Schleifkdrner sind in flexiblen
Kunststofffilamenten eingebunden, wodurch der Besatz nicht nur an der Spitze, sondern auch
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mit den Seiten arbeitet. Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Fur beste Leistung
Werkzeugantrieb mit mindestens 300 Watt verwenden. Bei Anwendungen mit hoher
Hitzeentwicklung Kuhlflussigkeit verwenden.Beim Einspannen der Burste ist darauf zu achten,
dass der Schaft moglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere fur den
Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlange betragt 10 mm. Nutzung /
Einsatzgebiet: Bearbeitbare Werkstoffe Aluminium, Bronze, Duroplaste, Edelstahl (INOX),
Gusseisen, Holz, Kupfer, Messing, Stahl, Stahlguss, Stahlguss, Stahlwerkstoffe mit einer Harte >
54 HRC, Stahle bis 1.200 N/mm? (< 38 HRC), Thermoplaste, Weitere NE-Metalle
Bearbeitungsaufgaben Aufrauen, Entgraten, Entlacken, Reinigen, Strukturieren (Mattieren,
Strichmattieren und Satinieren) Antriebsarten Biegwellenantrieb, BohrmaschineTechnische
Daten: Aufnahmesystem Schaft Besatzmaterial Kunststoffbesatz, grob (RED) Korngrdéf3e 80
Lange, Besatz 20 mm Max. RPM 4500 RPM @ AuRen 50 mm @ Besatzmaterial 1.27 mm @ Schaft
6 mm



