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GEHRUNGSSCHERE LÖWE 3.304/HÜ MIT
HEBELÜBERSETZUNG

125.35 CHF exkl. MwSt

SKU: 3.304/HÜ

Leistungsmerkmale / Vorteile: Handschere für Gehrungsschnitte, mit Hebelübersetzung und
75 mm Schnittlänge Weltberühmtes Original LÖWE Amboss-Prinzip - mit 45° Anschlägen Mit
Winkel und Längen-Markierungen auf der Anschlagsplatte Dank langer Klinge auch anwendbar
bei breiteren Materialien Bestens geeignet für Gehrungsschnitte in flachen, harten Leisten Max.
Schnittgrösse: 10 x 53 mm (45°) LÖWE Amboss-Scheren mit Hebelübersetzung eignen sich
besonders für flache und harte Materialien, die deutlich mehr Kraftaufwand erfordern. Die
Hebelübersetzung entwickelt ihre Kraft im Verlauf des Schneidvorgangs und entfaltet ihre
grösste Wirkung zum Ende des Schnittes, dort wo der Kraftaufwand am stärksten ist und der
Schnitt mit einer normalen Schere grosse Mühe kosten würde. Dank der Hebelübersetzung wird
das Material mit Leichtigkeit durchgeschnitten. Zu beachten gilt: Der Öffnungswinkel bei
Scheren mit Hebelübersetzung ist etwas kleiner als bei baugleichen Modellen ohne
Übersetzung. Die LÖWE Industriescheren basieren auf der Erfindung von Firmengründer Walther
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Schröder, dem Original LÖWE Amboss-Prinzip, ein ziehender Schnitt gegen eine feststehende
Unterlage. Dank diesem Schnittsystem wurde die LÖWE 1 weltberühmt. Der besonders leichte
Schnitt und ist bei Profianwendern gleichermassen bewährt wie beliebt. Die Klinge ist mit einer
dünnen Antihaftbeschichtung überzogen, damit wird der Stahl vor Korrosion geschützt und das
Reinigen erheblich erleichtert. Die robusten, sehr vielseitig einsetzbaren Amboss-Scheren für
Industrie und Handwerk sind für unterschiedlichste Materialien geeignet und überzeugen durch
eine breite Produktpallette. Für jede Anwendung findet sich ein passendes Original LÖWE
Scheren-Modell. Die Vorteile einer Original Löwe Amboss-Industrieschere: Leichter Schnitt durch
optimale Kraftübertragung Geringer Pflegeaufwand und einfacher Austausch von
Verschleissteilen Für Rechts- und Linkshänder geeignetNutzung / Einsatzgebiet:
Anwendung: Für Profile, Leisten, etc. Geeignete Materialien: Holz, Kunststoff, Gummi, PVC,
LederTechnische Daten: Schnittsystem Amboss Klingenform gerade Klingenlänge 86 mm max.
Schnitthöhe 10 mm max. Schnittlänge 75 mm geeignetes Schnittmaterial Holz, Kunststoff,
Gummi, PVC, Leder Handseite Rechts, Links Gewicht 475 g  


