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PROTON METALLKREISSÄGE KSS-315-2ST
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3'426.00 CHF exkl. MwSt

SKU: KSS-315-2ST

Leistungsmerkmale / Vorteile:

Die Metallkreissäge mit zwei Geschwindigkeitseinstellungen wird in mechanischen Werkstätten,
Schlossereien, für Metallkonstruktionen und in der Bauschlosserei verwendet.  Die Kreissäge
verfügt über einen 5l Kühlmittelbehälter und ein Spritzblech, welches die Kühlflüssigkeit auf
dem Maschinenfuss behält. Gehrungsschnitte sind rechts und links möglich.
Motor 2-touriger 24-Volt Steuerung mit Griffschalter, Motorschutzschalter, Not-/Ausschalter
Schnellspannstock Für Gehrungsschnitte Links und Rechts Integriertes Kühlmittelsystem
schmiert und kühlt die Bearbeitungswerkzeug für eine lange Lebensdauer Schwerer Standfuss
für eine starke Stabilität und eine grosse Spänewanne für Sauberkeit Masse vom
Maschinensockel: 720x600x580 mm Nettogewicht vom Maschinensockel: 23Kg
Technische Daten: Spannung 400 V Schnittbereich rund 45° rechts Vollmaterial 50 mm
Schnittbereich rechteckig 90° 60x50 mm Leistung 1.3 kW Schnittbereich rechteckig 45° links
85x70 mm Schnittbereich quadratisch 45° links 80 mm Schnittbereich rund 45° links 90 mm
Schnittbereich rund 45° links Vollmaterial 50 mm Schnittbereich rund 45° rechts 90 mm
Schnittbereich quadratisch 90° 82 mm Schnittbereich rund 90° 100 mm Schnittbereich rund 90°
Vollmaterial 50 mm Spannstocköffnung 120 mm Sägeblattmass 315x2.0x32 mm Zahnung
Z-120 Drehzahlen Anzahl 2 Drehzahl 44/88 min Kühlsystem integriert ja Motor 2-tourig
Schnittkapazität quadratisch 45° rechts 80 mm Schnittbereich rechteckig 45° rechts 85x70 mm
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